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...zur professionellen Bedienung, Steuerung  
und Überwachung in der Gebäudeautomation 

 

In den meisten elektrischen Anlagen der Gebäudeinstallation 
werden zur professionellen Überwachung und Steuerung 
zentrale oder dezentrale Bedien- und Meldetableaus 
eingesetzt. 

Die PPPRRROOO   LICHT  – Gruppe plant und fertigt Tableaus für  

PPPRRROOO   LICHT  - oder andere Anwendungen. Speziell nach den 
individuellen Gestaltungswünschen der Architekten, der 
Bauherren, der Betreiber oder Installateure erarbeiten wir 
Vorschläge zur Ausführung.  

In der Gegenüberstellung „Mensch und Maschine“ sehen wir 
zuerst den Menschen. Neben den wirtschaftlichen Aspekten 
spielt der Bediener bei uns die wichtigste Rolle. Eine moderne 
Elektroinstallation wird für ca. 20 - 25 Jahre gebaut. Da die 
meisten Tableaus fest installiert sind, wird der Bediener 
ebenfalls so lange mit einem Tableau leben. So sollte man die 
Planung und Fertigung eines Tasten-, Pult- oder 
Grundrisstableaus in die Hände von Fachleuten geben. 

 

Unsere Tableaus werden eingesetzt in  
 öffentlichen Gebäuden: 
 Schulen 
 Sporthallen und Schwimmbädern 
 Museen, Bibliotheken und Kirchen 
 Verwaltungen 

 der Privatwirtschaft: 
 Gastronomie und Restauration 
 Einkaufszentren 
 Produktionshallen und Werkstätten 

 Eigenheimen.  

Hier übernehmen sie, einfach und für den Bediener 
verständlich, Funktionen zur  

 Steuerung der Beleuchtung 
 Bedienung von Lichtregelanlagen 
 Meldung von Stör- und Betriebsmeldungen 
 Überwachung von Fenster- und Türzuständen 
 Steuerung von Lüftunganlagen 
 u. s. w. 
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Der Aufbau der Systeme kann durchaus unterschiedlich 
erfolgen. So z. B. als zentrales Bedien- und Steuertableau 
mittels aktiven, elektronischen Komponenten im ader-
sparenden BUS- Betrieb. Der Einsatz solchen Komponenten 
kann durch die Elektronik kostenintensiver werden. Dem muß 
man allerdings den geringeren Zeitaufwand beim Anschließen 
der vielen Adern  entgegenhalten. Ab ca. 32 Kanäle rechnet 
sich schon ein  PROCom Touch-Screen-Tableau gegenüber 
normalen Reiheneinbaugeräten im Tableau. Das PROCom 
Touch-Screen-Tableau lässt sich hervorragend in 
Grundrisstableaus aus Alu oder Folie integrieren. 
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Die Alternative ist eine Ausführung als zentrales Tableau mit 
1:1 Verbindung zur entsprechenden Unterverteilung, oder als 
dezentrale Einzelsteuerungen in den jeweiligen 
Funktionalbereichen.  
Es ist natürlich auch ein Mix aus beiden Versionen möglich. 
Ein zentrales Schalt- und Meldetableau im Empfang einer 
Verwaltung z.B. (vielleicht sogar ein PPPRRROOO   LICHT  Touch 
Screen Tableau), zur zentralen Meldung von Betriebs- und 
Störmeldungen und zur Schaltung von übergeortneten 
Funktionen. 
In den Etagen abgesetzte Tastentableaus zur Schaltung und 
Dimmung örtlicher Beleuchtungskreise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedarfssituationen können sehr unterschiedlich sein, und 
somit auch die möglichen Anwendungen. Durch unsere 
langjährige Erfahrung sind wir in der Lange, auf Ihre 
individuellen Wünsche einzugehen und Sie entsprechend 
kompetent zu beraten. 
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Dem Bedarf entsprechend werden vornehmlich handelsübliche 
Materialien wie Unterputz-, Aufputz- oder Pultgehäuse 
verwendet. Sollten diese für den Einsatz nicht geeignet sein, 
werden Gehäuse kostengünstig angefertigt. Für die 
Verdrahtung sehr praktisch sind die steckbaren 
Flachbandkabel-Klemmen bei 24V Steuerspannung oder die 
Frontplatten mit Scharnieren und Sicherheitsschloss. 
Verbaut werden vornehmlich Komponenten der Marke RAFI, die 
auch größtenteils sofort als Lagerware verfügbar sind. Dieses 
sind die Typen mit 9 mm und 11 mm Durchmesser, sowie die 
Typen Lumotast 75 (18x24), Lumotast F (flächenbündig 24x24),  
Rafix 16 (25x25) und Rafix 16F (flächenbündig 25x25). 
Alternativ verbauen wir aber auch Geräte anderer Hersteller, 
wenn wir sie über das normale Handelsnetz beziehen können. 

Selbstverständlich stehen wir den neuen Entwicklungen in der 
Tableautechnik aufgeschlossen gegenüber. 

 So zum Beispiel unser frei konfigurierbares, graphisches 
PROCom Touch-Screen Tableau. 60 aktive Touch-Felder 
in bis zu 100 Bildmasken sind eine echte, preiswerte 
Alternative. Das Touch-Tab verfügt über einen RS485 
Anschluss zum Betrieb am PPPRRROOO   LICHT  PROCom 
Datenbus. 

 Oder unser Folientableau im Digital-Druckverfahren, 
graphisches mehrfarbige Grundrissansichten mit 
Folienprinttastern und LED-Meldern. Alles geschützt unter 
der Folie. Auf Wunsch auch mit Touch-Screen Tableau 
integriert, zum Betrieb am PPPRRROOO   LICHT  PROCom 
Datenbus. 

 
 

 

Nennen Sie uns bitte ihre Wünsche, 
PPPRRROOO   LICHT  – Partner haben immer eine 
Lösung.
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Abb: Grundrisstableau mit integrierten, 
 flächenbündigen Einbauten. 

Grundrisstableaus werden zur besseren Orientierung beim 
Schalten und Regeln von verschiedenen Beleuchtungskreisen in 
einem Gebäude oder einer Etage verwendet. Sie unterscheiden 
sich von Tastentableaus dadurch, dass kleine 
Leuchtdrucktaster und LEDs in die Lageplandarstellung 
integriert sind. 

Durch farbige Gestaltungen oder Einrahmungen lässt sich sehr 
leicht auf besondere Abteilungen oder Bereiche hinweisen. So 
kann ein Grundrisstableau auch als Wegweiser dienen. Eine 
besondere Bedeutung nehmen Grundrisstableaus in der 
Störmeldetechnik oder bei Türverschlusskontrollen ein. Dazu 
mehr im nächsten Abschnitt. 

Vorzugsweise werden in Grundrisstableaus Mikroeinbauten 
verbaut, wie 9mm bzw. 11 mm Leuchtdrucktaster oder 3-5 mm 
LEDs. Ist die Anzahl von LEDs sehr hoch, so können klare, farbig 
leuchtende LEDs eingesetzt werden. Ausgeschaltet fallen diese 
„Glasperlen“ nicht auf und stören so nicht die Gesamtansicht 
im Grundriss. 

Außerhalb des Grundrisses haben Anzeigegeräte, 
Bedieneinheiten oder Taster / Melder für Summenfunktionen 
und Störmelder ihren Platz. Auch diese können durch 
planflächige Montage harmonisch in das Tableau integriert 
werden. 

Grundrissvorlagen werden uns bauseits als Architekten-
zeichnung im AUTOCAD- DXF-Format zur Verfügung gestellt. 
Wir „bereinigen“ und stellen Ihnen diese zur Ansicht und zur 
Genehmigung als farbige 1:1-Zeichnung zur Verfügung. 
Und sollten einmal keine Dateien mit Grundrissplänen 
vorhanden sein, entwerfen wir die Tableauansicht nach alten 
Architektenplänen. 
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Abb.: RITTAL AE Wandgehäuse mit FT-Tür, 
Melder mit Texteinlage 

Störmeldetableaus nehmen in der Gebäudeautomation eine 
besondere Stellung ein. In den meisten Fällen werden von uns 
komplette Anlagen mit Spannungsversorgung und 
Störmeldeanlagen nach DIN 19235 gefertigt. Dabei spielt der 
spätere Verwendungszweck eine besondere Rolle. Vielfach 
werden aber auch nur Paralleltableaus oder reine 
Anzeigetableaus gefertigt, wenn es sich um eine  
gebäudeübergreifende Stör- und Betriebsmeldeanlage handelt, 
wie z.B. die PPPRRROOO   LICHT  PC-Arbeitsstation PROCom Vis. 

Die Beschriftung des Tableaus sollte möglichst flexibel 
ausgeführt werden, da Bezeichnungen durch Umgestaltungen 
im Prozessablauf oder auch durch Erweiterungen kurzfristig 
änderbar sein müssen. Es empfiehlt sich daher, Melder mit 
Texteinlagen oder eine LCD-Textanzeigen zu verwenden. 

Bei der Projektierung muss der Funktionsablauf der 
Störmeldungen geklärt werden. Vorhanden sind fast immer 
potentialfreie Kontakte als Schließer oder Öffner. Die 
Möglichkeit der Eingabe einer Auslöseverzögerung kann sinnvoll 
sein. 
Die Wahl für jeden einzelnen Melder dieser Kriterien ist bei 
Störmeldemodulen der PPPRRROOO   LICHT  PROCom Serie „STM“ 
nach DIN 19235 möglich (Neuwertmelder). Die Störmelde-
kontakte werden mit 24V/DC belastet. 

Auf akustische und/oder optische Sammelmeldersignale, 
Lampentestfunktionen und parallele Gruppen-Relaiskontakte 
zur externen Alarmierung sollte ebenso nicht verzichtet 
werden. 

Mit abschließbaren Klarsichttüren verhindert man die 
unbefugte Bedienung oder Quittierung von ausgelösten 
Störmeldungen. 
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Hierauf ist zu achten: 
 

 Funktionale, tabellarische Gruppierung der Bedien- und 
Meldeeinheiten für einfache Stör- und Betriebsmeldungen oder 
als Parallelanzeige. 
 

 LED-Melder im Grundriss und Melder mit Texteinlage 
parallel zur schnellen Orientierung und Wegfindung im Störfall. 
Einfache Darstellung von geöffneten Türen oder Fenstern im 
Grundriss. 
 

 Blinkende LED-Melder signalisieren eine neue Störung, eine 
dauerhaft leuchtende LED signalisiert eine Meldung, die bereits 
quittiert, also erkannt wurde, aber noch nicht behoben ist. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Farbe der 
Signallampen, die in einer DIN Vorschrift geregelt ist. Mehr im 
„kleinen Lexikon“. Sehr gut geeignet für einen schnellen 
Überblick sind Duo-LEDs, die je nach Ansteuerung rot oder grün 
leuchten.  
 

 Störmeldetableaus werden oft mit Textanzeige durch das 
PROCom Touch-Screen Tableau und adersparender RS485 
Datenbus ausgeführt. Anweisungen zur Reaktion auf 
Störmeldungen können auch „Nicht-Fachleuten“ präzise mit 
Angabe von Ansprechpartnern oder Telefonnummern genannt 
werden.  
 

 Ein Druckeranschluss, Telefonwählgeräte, Personenruf über 
ESPA-Protopoll, Gruppenrelais oder ein Akkubetrieb bei 
Netzausfall runden professionelle Störmelde-Anlagen ab. 
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Das PROCom°–°Touch-Tab ist ein kostengünstiges, frei 
konfigurierbares, graphisches „Touch Screen“ Bedientableau 
zum direkten Anschluss an den PROCom - RS485 - Datenbus.  

Das PROCom°-°Touch-Tab verwaltet bis zu 100 Bildmasken mit 
einer Auflösung von 240 x 128 Bildpunkten und bis zu 60 
aktiven Touch - Feldern pro Bildmaske. 

Die Bildmasken können zur Darstellung und Änderung von 
Schaltzuständen, zur Einstellung von Sollwerten bei Reglern 
und Dimmern oder zur Anzeige und Verwaltung von 
Störmeldungen konfiguriert werden.   

Das blaue LCD - Display des PROCom°-°Touch-Tab mit CFL – 
Hintergrundbeleuchtung bietet einen außerordentlich starken 
Kontrast und ist selbst bei direkter Sonnenlichteinstrahlung 
noch lesbar. 

Das PROCom - Touch-Tab ist kompakt aufgebaut, so dass es 
problemlos in Wandvertäfelungen integriert werden kann. 
Alternativ ist die Montage im flachen Aufputzgehäuse oder im 
Pultgehäuse möglich. 

Der Einsatz des PROCom°-°Touch-Tab reicht von der 
komfortablen Bedieneinheit für Konferenzräumen bis zum 
zentralen (oder°dezentralen) Anzeige- und Bedientableau 
kleiner Anlagen. 

Anlagen mit PROCom°-°Touch-Tab sind flexibel und  jeder Zeit 
mit geringem Aufwand und ohne Änderung der Installation den 
neuen Gegebenheiten anpassbar. Die Anzahl der Funktionen 
wird nur durch die Größe des Datenspeicher begrenzt. So 
können 128 Schaltungen, 128 Störmeldungen und ca. 30 
Jalousiebefehle programmiert werden. Da jede Bedienfunktion 
mit Klartext und gegebenenfalls mit Hilfefunktionen 
ausgestattet werden kann, sind Fehlbedienungen der Anlagen 
nahezu ausgeschlossen. 

Zur Anzeige von Schalt- und Systemzuständen können auf dem 
PROCom°-°Touch-Tab mehrere Fonts in verschiedenen Größen 
sowie frei definierbare Icons variabler Größe und  Graphiken 
als Bit-Maps eingesetzt werden. 

Die CFL-Hintergrundbeleuchtung wird zur Erhöhung der 
Lebensdauer softwaremäßig zeit- und bedienungsabhängig 
abgeschaltet.  

Ein akustischer Signalgeber im PROCom°-°Touch-Tab wird 
zusätzlich zur Unterstützung der Bedienung und zur 
Signalisierung von Störmeldungen programmiert. 
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ProCom 2016/2008 switch oder net 

Störmeldesystem

Modul 29

RS485 - Datenbus

Modul 33

Beleuchtungs-
steuerung

Modul 31

ProCom - Touch - Tab

ProCom 2016/2008 switch oder net 

Beleuchtungs-
regelung

ProCom 2008/4IO lux 

PAN

PAN
Modul 32

Jalousiesteuerung -
Sonnenschutz

Tageslichtsensor

M M

ProCom 2016/2008 switch 
oder cut 

Windläufer

( Neuwertmeldung nach DIN 19235 )

 Der PROCom - Touch Tab Systemaufbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 technische Daten: 
 
 Spannungsversorgung: 24V / ca. 200mA 
 Graphikdisplay: LCD, 240 x 128 Pixel, blau, 

  CFL Hintergrundbeleuchtung, 
 per Software abschaltbar 

 Touchscreen: 10 x 60 Touchfelder, frei konfigurierbar 
 Schnittstelle: RS485, 19,2 kBaud  
 Maße ( incl. Einbaurahmen ):  

 im UP-Gehäuse 172 x 260 x 72mm  (HxBxT) 
 im AP-Gehäuse 160 x 250 x 92 mm (HxBxT) 

 Bildausschnitt: 62 x 112mm (HxB) 
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Das Folien-Tableau ist eine exklusive Möglichkeit, auf 
individuelle Bereiche, wie Außenanlagen, Abteilungen, 
Anlagenbilder oder ähnliches hinzuweisen.  

Durch die individuelle Gestaltung der graphischen 
Bedieneroberfläche ergeben sich Möglichkeiten, die mit 
Siebdrucktechnik nur durch einen sehr hohen Aufwand erreicht 
werden und mit Gravur nicht machbar sind. 

So können ohne großen Aufwand Firmenlogos, eine Vielzahl von 
Symbolen und sogar Fotografien auf der Bedieneroberfläche 
dargestellt werden. 

Der Druck des Folien-Tableau wird mittels Großflächen - 
Drucker auf eine Trägerfolie aufgedruckt und durch eine 
Schutzfolie versiegelt. Das nur 125 µm starke Schutzlaminat 
wird unter Wärme ganzflächig mit der bedruckten Trägerfolie 
verklebt und verhindert so wirkungsvoll die Verschmutzung und 
den Abrieb der bedruckten Folie. Diese Oberfläche ist resistent 
gegen leichte Basen und leichte Säuren bis Ph 7,0 und läßt sich 
mit herkömmlichen Haushaltsmitteln einfach reinigen. 

Bei späteren Änderungen im Grundriss oder im Anlagenbild 
kann die Druckfolie einfach ausgetauscht werden, so dass die 
Trägerplatte mit ihren Einbauten weiter verwendet werden 
kann. Alle Projektdateien werden sicher gelagert, so dass der 
Austausch auch nach Jahren noch möglich ist. 

Zum Schutz der Klebekanten am Rand des Tableaus wird 
umlaufend ein Aluminium-Rahmenprofil angebracht. Auch hier 
sind dem Wunsch des Kunden kaum Grenzen gesetzt. Es stehen 
2 Profilgrößen mit über 70 verschiedenen Farbmöglichkeiten 
zur Auswahl. Sollte trotzdem nichts Passendes dabei sein, kann 
der Rahmen nach Kundenangabe lackiert werden. Als Standard 
wird die Frontplatte durch versenkte Schrauben seitlich im 
Rahmen gehalten. Möglich sind aber auch Scharniere, die 
größtenteils im Rahmen versteckt sind. 

Die Bedienung und die Anzeige der Steuerelemente erfolgt 
über Kurzhub-Taster und LEDs, die unter der Trägerfolie 
montiert und angeschlossen werden. Schalt- und 
Meldespannungen sind bis 24V/DC möglich. Spannungen, die 
über diesen Wert liegen, müssen gewandelt werden. Hierzu 
stehen Koppelrelais oder unsere PRO°Com Multifunktions-
module zur Verfügung. 
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 Beispiele für Symbole und andere Darstellungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 technische Daten: 

 
 Schalt- und Meldespannung: 24V DC 

 Folienmaterial: Stabilisierte-Hochleistungs Venylfolie 
 für langfristige Aussenanwendungen 
 Kleber: permanentlösendes Acryl, durchgehend 
 UV-Schutz: nach 3M Richtlinien 

 Druck: mehrfarbiger Piezodruck 

 Schutzfolie: PVC Laminat 125µm 
 mit gekörnter Oberfläche, kratzfest 

 Rahmung:  umlaufender Aluminium Rahmen 

 metallic glänzend oder matt 
 lackiert glänzend oder matt 

 Maße H x B: auf Anfrage 

 Aufbauhöhe: ca. 60 mm 
 (ohne Elektronik-Komponenten) 
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Temperatur 

(mit 10fach LED-Anzeige) 

Baum

 
 

Pflanzen 

Helligkeit 
(mit 10fach LED-Anzeige) 

Ein

Aus

Auf

Ab

Heller

Ein

Aus

Auf

Ab

Heller

I

0

I-0

Ein

Aus
/

A B C

 
Taster 

(Gestaltungsbeispiele) 

 
 

Symbole für Melder 



  zurück 

   
 

Susanne Diehl 
Systeme für Steuerung und Automatisierung 

14 

Schalt- und Meldetableaus 
 

07-05 

 

Tableaubeispiele, die bereits in der Vergangenheit ausgeführt 
wurden. Mit der Projektierung und der Fertigung von Tableaus  
beschäftigen wir uns seit 1990.  
Hier möchten wir eine kleine Auswahl von Beispielen zeigen. 
 

 Pulttableaus 
 

 Lichtregelpult  
 für eine Schulbühne: 

 Frontplatte Alu eloxal silber 
 Text Gravur 

 Pultgehäuse Standard  
 von Bopla 

 Einbauten Rafi Lumotast 18x24 mm 
 Preh Schiebepoti 50mm 

 5m Anschlussleitung mit Centronic-Stecker 
 
 
 
 
 

 

 Besetzanzeige - Tischpulte 
 für ein Arbeitsamt: 

 Folie farbig bedruckt 
 Pultgehäuse Standard 

 von Bopla  
 Einbauten 18x18 mm 

 5mm Ø Duo-LED 
 5m Anschlussleitung 

 
 
 
 
 

 24-kanalige Funk - Fernbedienung  
 für einen kleinen Schulungsraum: 

 Folie farbig bedruckt 
 Pultgehäuse Standard  

 von Bopla 
 Einbauten : 

 Elektronik – Platine mit Batteriehalter 
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 Schalt- und Meldetableaus 
 

 Regeltableaus  
 für Klima und Lüftung in einer Küche: 

 Frontplatte Edelstahl gebürstet 
 Kontur gelasert 
 Text Gravur 

 Gehäuse UP-Hohlwandgehäuse  
 von Kaiser Standard 

 Einbauten Rafi Rafix 16  25 mm Ø 
 Leuchtdrucktaster 
 Leuchtmelder 
 Drehwahlschalter 
 Potiantriebe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Lichtsteuertableau 

 für 2-Feld Sporthalle: 
 Frontplatte Alu silber eloxiert 

 Text Gravur  
 Gehäuse AP-Kunststoff 

 Sonderbau 
 Einbauten Rafi Rafix  25x25mm 

 Leuchtdrucktaster 
 Leuchtmelder 
 akustisches Signal 
 Schlüsselschalter 1-0 
 Schlüsselschalter 1-0-2 

 Abgeschotteter Teil für 230V  
 Gerätesteuerung im unteren  
 Feld. 
 

 
 
 

 

Sporthalle des Schulzentrums 
„Am Koppeldamm“ in Elmshorn 
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 Lichtsteuertableau  
 für Veranstaltungsstätte: 

 Frontplatte Alu silber eloxiert  
 Text Gravur 

 Gehäuse UP-Kunststoff 
 Sonderbau 

 Einbauten Rafi Lumotast 75 18x24 mm 
 Leuchtdrucktaster 
 Drucktaster 

 
 
 
 
 
 

 Paralleltableau  
 für Störmeldeanlage: 

 Frontplatte Alu silber eloxiert 
 Text Siebdruck 

 Gehäuse AP-Kunststoff 
 Bopla Euromas  
 Standard 

 Einbauten Rafi Lumotast 75 
 18x24 mm 

 Drucktaster 
 Leuchtmelder 
 akustisches Signal 

 
 
 
 
 

 Schalt- und Meldetableau mit  
 Klarsichttür: 

 Frontplatte Alu eloxal silber 
 Text Gravur 

 Gehäuse UP- Kunststoff  
 Sonderbau 

 Einbauten Rafi Lumotast 75F  
 24x24 mm 

 Leuchtdrucktaster 
 Drucktaster 

 abschließbare Klarsichttür mit  
 verdeckten Scharnieren 
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 Mosaiktableau  
  

 Frontplatte Mosaikbausteine  
 RAL 7032 aus Polykarbonat  
 im glasfaser verstärktem  
 Mosaikraster 

 Gehäuse AP-Alu-Profil 
 Mauell Standard 

 Einbauten eao Lumitas 31 
 24x24 mm flächenbündig 

 Leuchtdrucktaster 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bedientableau 
 für ein Wohnhaus: 

 Frontplatte Edelstahl. 
 Feinschliff. 

 Gehäuse UP-Hohlwand  
 von Kaiser 

 Einbauten Rafi Rafix 16  
 24x24 mm 

 Leuchtdrucktaster 
 Drucktaster 

 Integriete Bedieneinheit  
 von B&O Audio 
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 Schalt- und Meldetableau 
 für eine Pflegeeinrichtung: 

 Frontplatte Alu eloxal 1mm silber. 
 in Gehäusedeckel integriert. 

 Gehäuse AP-Kunststoff 
 RAL ähnlich 7035 
 mit Scharniere. 

 Einbauten Rafi Lumotast 75 
 18x24 

 Leuchtdrucktaster 12V 
 Drucktaster 230V 
 Drehwahlschalter 1-0-2 230V 

 Steuerspannung 12V und 230V  
in einem Gehäuse  

  
 
 
 
 
 
 
 

Ta
bl

ea
ub

ei
sp

ie
le

 
 

 

 



  zurück 

   
 

Susanne Diehl 
Systeme für Steuerung und Automatisierung 

19 

Schalt- und Meldetableaus 
 

07-05 

 

 Schalt- und Meldetableaus 
 mit Grundrissdarstellung 

 

 Grundrisstableau für ein 
 Schwimmbad: 

 Frontplatte Alu eloxal silber 
 Grundriss im 2K Siebdruck 

 Gehäuse Kunststoff Tischeinbau  
 Sonderbau 

 Einbauten Rafi Rafix 16 25x25mm 
 und Rafi 9mm 

 Schlüsselschalter 1-0 25x25mm 
 Drucktaster 25x25mm 
 Leuchtdrucktaster 9mm Ø 

 Tableaufreigabe durch  
 Schlüsselschalter 

 Lampentestfunktion 
 
 
 
 

 Grundrisstablau für eine Bank: 
 Frontplatte Alu eloxal silber 

 mit Grundrissdarstellung 
 im 2K- Siebdruckverfahren. 

 Gehäuse Alu-Profil AP-Sonderbau 
 Einbauten Rafi Lumotast 75 18x24mm 

 und Rafi 9mm Ø 
 Drucktaster 18x24mm 
 Leuchtmelder 18x24mm 
 akustisches Signal 18x24mm 
 Leuchtdrucktaster 9mm Ø 
 Klare, farbig leuchtende LED 3mm Ø 

 PRO Com STM Störmeldeanlage 
 Abschließbare Klarsichttür mit verdeckten 

 Scharnieren 
 Nach 2. Bauabschnitt erweitert 

 

 
Zentrale der Sparkasse  

Ueckerrandow in Pasewalk 

Ta
bl

ea
ub

ei
sp

ie
le

 
 



  zurück 

   
 

Susanne Diehl 
Systeme für Steuerung und Automatisierung 

20 

Schalt- und Meldetableaus 
 

07-05 

Ta
bl

ea
ub

ei
sp

ie
le

 
 



  zurück 

   
 

Susanne Diehl 
Systeme für Steuerung und Automatisierung 

21 

Schalt- und Meldetableaus 
 

07-05 

 Touch-Screen Tableaus 
 PROCom°-°Touch-Tab 
 

 TouchTab  
 für ein Nahrungsmittelwerk: 

 Frontplatte Edelstahl. 
 Touch-Screen ist in den  
 schwenkbaren Deckel integriert 

 Gehäuse AP-Edelstahl von 
 Rittal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TouchTab  
 für eine Behörde: 

 Frontplatte Alu eloxal silber. 
 Pult-Gehäuse von  

 Bopla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TouchTab  
 Standard 

 Frontplatte Alu eloxal silber. 
 Gehäuse UP-Hohlwandgehäuse von  

 Kaiser 
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 Folientableaus 
 im Digitaldruck 
 

 Folientableau 
 für eine Küche: 

 Frontplatte PVC Folie. 
 mehrfarbig bedruckt 
 im Digitaldruckverfahren 

 zum Einbau in Schaltschranktür 
 Einbauten Rafi Kurzhubtaster 

 Kurzhubtaster 
 LED-Melder 3mm Ø 
 LED-Melder 3mm Ø 

Low Current 
 Sicotronic LON-BUS Platine 
 EIB Tableau-Module 

  

 
 

 Folientableau 
 für einen Schulungsraum: 

 Frontplatte PVC Folie. 
 mehrfarbig bedruckt 
 im Digitaldruckverfahren 

 Gehäuse UP-Kunststoff  
 Sonderbau mit 
 Abhebescharnieren und  
 Magnetverschluss 

 Einbauten Rafi Kurzhubtaster 
 Kurzhubtaster 
 LED-Melder 3mm Ø 

 
 Folientableau 

 für eine Küche: 
 Frontplatte PVC Folie. 

 mehrfarbig bedruckt 
 im Digitaldruckverfahren 

 Gehäuse AP-Kunststoff 
 Sonderbau mit Scharnieren 

 Einbauten Rafi Kurzhubtaster 
 Kurzhubtaster 
 LED-Melder 3mm Ø in 4 Farben 

 Teilweise mit Koppelrelais auf 230V 
Steuerspannung.  
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  Sonderbauten  

 

 Eine besondere Gruppe nehmen Bedientableaus ein, die nach 
 speziellen Kundenwünschen gefertigt werden.  
 Dies sind zum Beispiel Bedieneinheiten in schmalen, aber dafür 4m hohen 
 Edelstahlsäulen, 
 oder Grundrisstableaus im Edelstahlgehäuse mit feuerfester Glastür.  

 
 

 Tastentableau 
 für eine Behörde: 

 Frontplatte Alu eloxal 2mm silber, 
 mit umlaufendem Alurahmen, 
 am Gehäuse verschraubt. 
  Text im schwarzer Gravur. 

 Gehäuse AP-Kunststoff. 
 Gesamtaufbau: nur 60mm 
 AP-Gehäuse verkleidet mit 
 1mm Aluplatte,  
 dadurch Gesamtoptik wie die  
 Frontplatte. 

 Einbauten Schurter Kurzhubtaster.  
 Kurzhubtaster vandalensicher 

mit LED grün 
 verdrahtet auf Wago Steckerleiste. 
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Unsere Leistungen werden Sie überzeugen. Es ist für uns 
selbstverständlich, dass wir Ihre Vorstellungen mit größter Sorgfalt 
bearbeiten und Vorschläge zur Realisierung erarbeiten. Dabei spielt der 
enge Kontakt zwischen Planung und Fertigung eine bedeutende Rolle. 
 

 
Tableaus aus folgende Materialien sind daher realisierbar: 
 

 Frontplatten: 
 Alu Silber eloxiert 
 Alu farbig eloxiert 
 Roh-Aluminium für Untereloxaldruck 
 Edelstahl glänzend oder gebürstet 
 Kunststoff graviert 
 Plexiglas hinterdruckt 
 Messing vergoldet 
 Folie in Digitaldruck 
 Mosaiktableau 

 
 Gehäuse: 
 Standard AP- und Pultgehäuse aus 

 Kunststoff von Bopla 
 oder Stahlblech von Rittal 

 Standard UP-Gehäuse aus 
 aus Kunststoff von Kaiser 
 oder Stahlblech von Rittal 

 Pultgehäuse im Sonderbau 
 UP- und AP-Gehäuse aus Kunststoff im Sonderbau 

 optional auch mit verschließbarer Klarsichttür 
 AP-Gehäuse aus Alu-Profil im Sonderbau 

 in RAL-Farbe lackiert 
 

 Bearbeitung der Frontplatten: 
 Gravur schwarz oder mehrfarbig 
  2-K Siebdruck uni oder mehrfarbig 
  Untereloxaldruck uni oder mehrfarbig 
  Digitaldruck mehrfarbig 
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Montage und Verdrahtung eines Tastentableaus 
auf eine steckbare Anschlussleiste 

nach Kundenwunsch. 
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Tableaus sind fast immer die letzten Komponenten, die zur 
Vervollständigung von Elektroinstallationen benötigt werden.  
Um die Lieferzeiten der Tableaus kurz zu halten, ist die 
Bevorratung der wichtigsten Einbauten daher unverzichtbar. 
 
 
Wir halten für Sie folgende Komponenten bereit: 

 Schaltelemente: 
 RAFI Baureihe 9 mm 
 RAFI Baureihe 11 mm 
 RAFI Baureihe Lumotast 75  - 18x24 mm 
 RAFI Baureihe Rafix 16 - 25x25 mm 
 RAFI Baureihe Rafix 16F - 25x25 mm  

 (flächenbündig) 
 

 Andere Einbauten: 
 3 und 5mm LED`s in vielfältiger Ausführung, unter anderem ... 

 difuse und klare LEDs 
 Duo und Blink LEDs 
 Low Current LEDs 
 Flächenbündige LEDs 

 Dreh- und Schiebepotentiometer 
 LED-Bandanzeigen 0-10V 
 Dimmer für Melde-LEDs 
 Einbauhalter für DIN-Profilzylinder 
 Lampenprüfmodule 
 flache Schaltnetzteile 12 und 24V 
 Flachbandkabelmodule 

 
26-poliges Übergabemodul und  

15-polige Anschlußleiste als trennbare 
Verbindung. Zum Anschluss des 

Tableaus mit Steuerleitungen bis 1,52. 
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HOMANNGmbH

Um eine fehlerfreie Abwicklung zu gewährleisten, werden von 
uns Zeichnungen im PDF-Format erstellt, um sie schnell per 
Email als Diskussionsgrundlage zur Verfügung zu stellen. Zur 
Genehmigung dienen dann 1:1 Drucke bis zum Format A1. 
Mit diesen farbigen „Demodrucken“ lassen sich Ideen und 
Konzepte mit Bauherren und Planern besprechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem wir dann das Tableau geliefert haben, sollten Sie in 
der Lage sein, unsere Ausführung zu verstehen. Eindeutige 
Klemmpläne sind daher für uns selbstverständlich. Sie bedeuten 
effizientes Arbeiten, zufriedene Mitarbeiter, und eine 
lückenlose Darstellung in den Revisionsunterlagen.  
 
 
 
 
 
 

Wir helfen Ihnen gern. 
Sprechen sie uns unverbindlich an: 
Susanne Diehl 
Systeme für Steuerung und Automatisierung 
Schillerstraße 59 
64625 Bensheim 
Tel.: 06251 - 78 91 81 
Fax: 06251 - 78 91 82 
Email: ADiehlSoft@t-online.de 
oder: www.prolicht.de 
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 kleines Lexikon 
 
A 
 Abhebescharniere 

verwenden wir vornehmlich für das Schwenken von Frontplatten in UP-Gehäusen. Da 
hier die Frontplatte über dem Gehäuserand auf dem Mauerputz aufliegt, muß die 
Frontplatte beim Aufschwenken zuerst abgehoben werden. Das geschiet durch den 
Abhebemechanismus dieser speziellen Scharniere. 

 
D 
 DIN EN 19 235 
 regelt die Funktionsweise und Begriffsspezifikation von Störmeldeanlagen.  

So ist z.B. ein  
 Sammelmelder eine disjunktive (oder-verknüpfte) Zusammenfassung von ausgewählten 

Einzelmeldern, und ein 
 Gruppenmelder eine besondere Art von Sammelmeldung durch funktionsorientierte 

Zusammenfassung von Einzelmeldern. 
 
 DIN EN 61 058 
 (VDE 0630-1) regelt die allgemeinen Funktionsweisen von Geräteschaltern. Hier unter 

anderem auch die Kriechstreckensicherheit zwischen den Schaltkontakten und den 
Anzeigeeinrichtungen in einem Schalter (Taster). So sind z.B. bei den meisten Geräten 
mit einer Einbaubohrung von 16mm Ø und darunter Meldespannungen > 48V nicht 
zulässig und auch in den jeweiligen Lampenfassungen nicht höher erhältlich. 
Sollte eine Meldespannung unter 230V nicht möglich sein, muss diese mit geeigneten 
Mitteln herunter gesetzt werden, oder es müssen größere, geeignetere Geräte 
verwendet werden. 

 
 Digitaldruck 
 wird als Verfahren zum Bedrucken von Folien verwendet. Es ist ähnlich dem des 

Plottern von Papierzeichnungen. Zuerst wird mit einem Strahlplotter eine Alkoholfarbe 
auf die Folie aufgebracht, die über eine Rolle durch den Plotter gezogen wird. Danach 
werden mit einem Schneidplotter die kleinen 3mm-Öffnungen für die LED-Melder in die 
Folie geschnitten. Zum Schluss wird in einem speziellen Verfahren die Folie mit einem 
Schutzlaminat versiegelt. Der Vorteil beim Digitaldruck ist die vielfältige 
Farbgestaltung, die sich nur mit einem Plottdurchgang verwirklichen lässt und somit 
relativ kostengünstig herzustellen ist.  

 
F 
 Flächenbündig 

montierte Einbauten tragen auf der 
Frontplatte gar nicht oder nur sehr gering 
(ca. 1 – 2 mm) auf. Das gilt für plane LEDs 
oder u.a. Rafi Rafix16F Geräte, die in 
normalen Frontplatten und in Mosaik-
tableaus eingesetzt werden können. Da 
flächenbündige Taster eine quadratische 
Öffnung benötigen, ist die Herstellung von 
flächenbündigen Tableaus kostenauf-
wendiger und stellt daher eine gewisse 
Exklusivität dar. 

kl
ei

ne
s 

Le
xi

ko
n 

 



  zurück 

   
 

Susanne Diehl 
Systeme für Steuerung und Automatisierung 

28 

Schalt- und Meldetableaus 
 

07-05 

H 
 Hohlwandgehäuse 
 haben eng am Gehäuse anliegende Spannklammern, die sich beim Betätigen der 

jeweiligen Schrauben lösen. Durch das Spannen der Schrauben ziehen sich die 
Spannklammern rückseitig gegen die Gipskartonwand, die Tischplatte oder die 
Schaltschranktür und halten so die Frontplatte in der Einbauöffnung. 

 

L 
 Low Current LEDs 
 sind Leucht-Dioden, die mit einem 10-fach geringerem Strom als herkömmliche LEDs 

auskommen. Dieser liegt bei ca. 2mA. Low Current LEDs müssen häufig in Verbindung 
mit Elektronik-Platinen eingesetzt werden, die nur eine geringe Treiberleistung haben. 

 
 Leuchtmelder 
 können in verschieden farblichen Hauben geliefert werden. Je nach Anwendung sind 

den Farben lt. EN 60 204 für Befehlsgeräte verschiedene Funktionen zugeortnet. 
Rot: Störung oder NOT-AUS, Halt oder Aus 

 Gelb: unnormaler Zustand oder Bedingung 
 Grün: Normaler Zustand, Start oder Ein 
 Blau: Jede beliebige Bedeutung, die nicht auf die vorgenannten trifft. 
 

M 
 Mosaiktableaus 

sind modular aufgebaute Tableaus, 
die sich durch ihre frontseitig eingesteckten 
Mosaiksteine schnell und wirtschaftlich 
Änderungen anpassen. Einbauten können 
nachgerüstet werden, oder Gravuren 
ausgetauscht werden. Die Mosaiksteine sind 
aus Polykarbonat und in vielen Farben 
lieferbar. Das Raster ist aus 
glasfaserverstärktem Polykarbonat und 
erhält immer einen umlaufenden Alurahmen. 

 Große Mosaiktableaus sind in ihrem Gehäuse 
schwenkbar. Es gibt sie im UP- oder AP-
Gehäuse, für Fronttafeleinbau oder im 19“ 
Rack. 

 

N 
 Neuwertmelder 

nach DIN 19235 ist ein eine Meldungsverarbeitung in der Störmeldetechnik, die aus der 
Anzahl von Meldungen diejenige hervorhebt, deren Zustand sich nach der letzten 
Quittierung geändert hat. Je nach Verarbeitung können dabei sowohl kommende als 
auch gehende Meldungen berücksichtigt werden. 

 
P 
 PDF-Datei 

sind Dateien, die nur mit dem geöffnetem Adobe® Acrobat® Reader betrachtet werden 
können. PDF-Dateien (Portable Document Format) kann man normalerweise nicht 
verändern. Da der Acrobat® Reader kostenlos ist und somit weit verbreitet, versenden 
wir Dateien oft in diesem Format, damit man die unverfälschte Ansicht betrachten 
kann. 
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 PROCom  DatenBUS 
 ist eine äusserst robuste und schnelle Datenverbindung zwischen den PROCom 

Modulen von PPPRRROOO   LICHT . Die serielle RS485 Datenschnittstelle arbeitet mit dem 
Differenzsignalverfahren und ist dadurch sehr unempfindlich gegenüber äusseren 
Störeinflüssen. So kann eine maximale Leitungslänge von 1,2 km ohne Verstärker 
garantiert werden.  

 Der Datenaustasch geschieht hier mit einer Übertragungsrate von 19,2 kBaud und gilt 
somit als eines der schnellsten Systeme auf dem Markt. PROCom-Systeme lassen sich 
hervorragend zur Regelung und Steuerung einsetzten, wenn zum Beispiel viele 
Sensoren abgefragt werden müssen.  

 

S 
 Siebdrucktechnik 

wird zum Bedrucken von Frontplatten verwendet. Dazu wird eine durchleuchtbare 
Druckvorlage erstellt. Hiermit wird wiederum ein Negativfoto hergestellt, mit dem ein 
sehr feinmaschiges, beschichtetes Sieb belichtet wird. Jetzt werden die belichteten 
Stellen im Sieb ausgewaschen. Zurück bleibt die Negativansicht des Grundrisses oder 
der Anlage, das heißt, alles Druckbare ist nun farbdurchlässig. Das Sieb wird auf die 
Frontplatte gespannt und mit der Farbe behandelt. Nachdem man das Sieb von der 
Frontplatte abgehoben hat, erkennt man die Grundrissansicht und die Texte. Von uns 
werden nur 2-K Farben (2 Komponentenfarben) verwendet, die sich äusserst hartnäckig 
gegen Reinigungs- und Scheuermittel halten. 

 
T 
 Touch Screen Tableaus 
 sind LCD-Displays (Liquid Crystal Display), die urspründlich nur zur Anzeige von 

Funktionen und Meldungen genutzt wurden. Auf einer Touch-Folie, die in einem 
speziellen Verfahren auf das LCD-Display aufgebracht wird, befinden sich nun 
quadratische Felder, die durch Fingerberührung einen elektrischen Impuls erzeugen. 
Dadurch lassen sich menuegeführt Anlagen oder Gebäude steuern und überwachen. 

 Im Beispiel des PROCom – Touch°Tab sind dies 6 Felder in der Höhe und 10 in der 
Breite. 

 

U 
 Untereloxaldruck- 

verfahren bezeichnet man eine spezielle Siebdrucktechnik. Auf rohe, noch nicht 
eloxierte Aluminiumplatten wird ein Siebdruck aufgebracht. Danach wird die 
Frontplatte in einem speziellen Verfahren verdichtet, so das sich auf der Platte und 
über dem Druck eine Eloxalschicht bildet. Diese Schicht besitzt einen Härtegrad von 
„8“, vergleichbar mit der Oberfläche von Glas und ist somit kratz- und 
lösungsmittelfest für alle Lösungsmittel. 
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Lumotast 75 
18x24mm 
Leuchtdrucktaster 
grüne Druckhaube 

 
Rafix 16 
25mm Ø 
Leuchtdrucktaster 
rote Druckhaube 

 
Rafi Mikro 8 
9mm Ø 
Drucktaster 
weiße Druckhaube 

 technische Daten  
der von uns verwendeten Bedien- und Funktionsgeräten: 

 
RAFI Lumotast 16: 
Format   18x24mm  18mm Ø  18x18mm 
Schutzart: IP 40  IP 65 (nur im Format 18x18mm)  
Farbe der Druckhaube: klar rot gelb grün blau 
Kontaktanzahl: 1Ö/1S  2Ö/2S 
Schaltleistung: 250V/AC 220V/DC 4A/AC 0,2A/DC 
Leuchtmelder: LED T4,5  Lampe 30V T4,5 
Farbe Leuchtmelder: gelb rot grün blau weiß 
Zubehör:  Drehwahlschalter Drehwahltaster 
  (nicht beleuchtbar) (nicht beleuchtbar) 
  Schlüsselschalter Schlüsseltaster 
  Blindabdeckung Leuchtmelder 
  Schutzkappe aufklappbar 
  akustisches Signal 
 
 

RAFI Rafix 16: 
Format   25x25mm  25mm Ø   
Schutzart: IP 65   
Farbe der Druckhaube: klar rot gelb grün blau 
Kontaktanzahl: 1S 1Ö/1S 2S 2Ö/2S 
Schaltleistung: 250V/AC 220V/DC 5A/AC 2,5A/DC 
Leuchtmelder: LED W2x4,6d Lampe 28V W2x4,6d 
Farbe Leuchtmelder: gelb rot grün 
Zubehör:  Potentiometerantriebe akustisches Signal 
  Drehwahlschalter Drehwahltaster 
  (auch beleuchtbar) (auch beleuchtbar) 
  Schlüsselschalter Schlüsseltaster 
  NOT-Austaster Leuchtmelder 
  Blindabdeckung 
 
 
   

RAFI Lumotast 16F: 
Format   25x25mm   
Schutzart: IP 65  
Farbe der Druckhaube: klar rot gelb grün blau 
Kontaktanzahl: 1S 1Ö/1S 2S 2Ö/2S 
Schaltleistung: 250V/AC 220V/DC 5A/AC 2,5A/DC 
Leuchtmelder: LED T4,5  Lampe 30V T4,5 
Farbe Leuchtmelder: gelb rot grün blau weiß 
Zubehör:  Drehwahlschalter Drehwahltaster 
  (auch beleuchtbar) (auch beleuchtbar) 
  Schlüsselschalter Schlüsseltaster 
  NOT-Austaster Leuchtmelder 
  Blindabdeckung 
 
 
 

RAFI Mikro 8: 
Format   9mm Ø  9x9mm   
Schutzart: IP 40    
Farbe der Tasterkappe: weiß rot gelb grün  
Kontaktanzahl: 1S   
Schaltleistung: 42V AC/DC  0,1A AC/DC  
Leuchtmelder: LED BI-PIN T1 Lampe 28V BI-PIN T1 
Farbe Leuchtmelder: gelb rot grün blau  
Zubehör:  Blindabdeckung Leuchtmelder 
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Rafix 16F 
25x25mm 
Leuchtdrucktster 
grüne Druckhaube 
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Lumitas Baureihe 61 für Mosaiktableaus: 
Format   24x24mm   
Schutzart: IP 65    
Farbe der Tasterkappe: klar rot gelb grün blau 
Kontaktanzahl: 1Ö/1S  2Ö/2S 
Schaltleistung: 250V/AC  6A/AC  
Leuchtmelder: Multi-LED MG T 1 3/4 Glühlampe 30V MG T 1 3/4 
Farbe Leuchtmelder: gelb rot grün  
Zubehör:  Drehwahlschalter Drehwahltaster 
  (auch beleuchtbar) (auch beleuchtbar) 
  Schlüsselschalter Schlüsseltaster 
  NOT-Austaster Leuchtmelder 
  Blindabdeckung akustisches Signal 
 
 
 

Schurter MCS19 vandalengeschützt: 
Format   22mm Ø   
Schutzart: IP 40   
Tasterkappe: Edelstahl 
Kontaktanzahl: 1S   
Schaltleistung: 48V/DC  0,125A 
Leuchtmelder: LED   
Farbe Leuchtmelder: gelb rot grün  
 
 
Alle blau gekennzeichneten Angaben sind lagermäßig vorhanden. 
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Schurter MCS19  
Leuchtdrucktaster  
22mm Ø  
vandalensicher. 
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Kleine Auswahl von Bopla Euromas Gehäusen mit und ohne Frontplatte. Als Zubehör Scharniere und 
Abdeckkappen für die Schraubenöffnungen 

Beispiele der von uns verwendeten Einbaugehäuse: 
AP- Kunststoffgehäuse 

Bopla Euromas Gehäuse: 
Vorteilhaft ist die Auswahl an Gehäusegrößen, das zeitlose Design und die Möglichkeit, 
die 1mm Alu- oder Edelstahlfrontplatte oder Folie in den Gehäusedeckel zu integrien. 
Oft werden in einem Projekt mehrere unterschiedlich große Tableaus mit diesem 
Gehäusen verbaut, da die Serie trotz der unterschiedlichen Bestücktung die gleiche 
Optik hat. 
Serienmäßig liegen allen Tableaus Abdeckkappen zum verschießen der 
Schraubenöffnungen bei. 
Auf Wunsch können Wandbefestigungslaschen mitgeliefert werden oder die Gehäuse 
mit Scharnieren ausgerüstet werden (siehe Seite 18) 

Material: robustes ABS 
Farbe: Lichtgrau ähnlich RAL 7035 
Format   120x80x57mm 
  150x150x57mm 
  120x122x87mm 
  120x160x92mm 
  160x250x92mm 
  160x300x114mm 
Schutzart: abhängig von der Tasterserie 
  bis IP 65  
Frontplatte: Alu eloxal silber 
  Edelstahl, Folie im Digitaldruck 
  in den Gehäusedeckel integriert 
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Bopla Euromas Gehäuse mit  
Vertiefung zur Aufnahme der Frontplatte. 



  zurück 
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Impressum: 

Zweite Ausgabe Juli 2005. 
Der Prospekt wird ständig überarbeitet und erscheint in unregelmäßigen Abständen, 
nach Möglichkeit quatalsmäßig neu. 

Autor: 
Ralf Sommer 
Firma hans-jürgen sommer – elektrotechnik e.K. 
Boholz 6 
24891 Struxdorf 
Telefon: 04623 – 18 50-0 
Telefax: 04623 – 18 50-50 
Email: sommer.boholz@t-online.de 

Diese Unterlage wird weiterhin vertrieben von: 

Homann GmbH 
Technisches Büro 
Langer Kamp 8 
30938 Burgwedel 
Telefon: 05135 – 92 88-0 
Telefax: 05135 – 92 88-22 
Email: hgleue@prolicht.de 

Susanne Diehl 
Systeme für Steuerung und Automatisation 
Schillerstrasse 59 
64625 Bendsheim/Auerbach 
Telefon: 06251-78 91 81 
Telefax: 06251-78 91 82 
Email: ADiehlSoft@t-online.de 

 

Alle Fotos sind Eigentum der Firma  hans-jürgen sommer – elektrotechnik e.K. 

Alle Markennamen sind Eigentum der jeweiligen rechtlichen Eigentümer. 

Der Nachdruck, auch auszugsweise zur weiteren Publikaton ist erwünscht. 

Gern nehmen wir konstruktive Vorschläge entgegen, die dem besseren Umgang und 
dem besseren Verständnis dieser Unterlage dienen. 
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